
รายละเอียด

+ทราย ดิน+ปูนลำดับการผสม น้ำ+ ใช้       

หรือ ผสมผงให้เสร็จ+น้ำ         ใช้

              หัวเชื้อซีเมนต์อุด อัด และยา

                      

 

รายการ ประเภท มาตรฐาน
*ราคา ต่อ

ลัง
ปูน 1 ถุง 
50 กก.
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FOAM                หัวเชื้อคอนกรีตมวลเบา
HONEYCOMB    หัวเชื้อผลึกรังผึ้งกึ่งเบา
CELLULAR         เคมีสร้างผลึกสําหรับคอนกรีตผลึกเบา

ASTM C 869 
ASTM C 869 
ASTM C 330,332 

8,000        30  
3,900        98
2,400        60

ผสม Homogenizer ฟองละเอียดและยากันซึม
จุลผลึกรังผึ้งมวลเบาแข็งแรง/พ่นฉนวนหุ้มเหล็ก
เสริม Portland Foam เพิ่มความแข็งของผลึก

ม
วล

เบ
า

                

3,000        15
4,600         23
6,400        23
6,400        32

10,000        50
8,000        40

ASTM C 1329 
ASTM C 932 
ASTM C 1384 
ASTM C 1107 
ASTM C 395
ASTM C 1328

\ PLAST                หัวเชื้อเคมีก่อและฉาบ
PROOF               หัวเชื้อเคมีก่อฉาบกันซึม
BOND                 หัวเชื้อเคมีฉาบผนังลื่น
GROUT      
NOVELTY           โพลิเมอร์ปูนฉาบทนกัดกร่อนยั่งยืนคงทน
STUCCO             หัวเชื้อปั้นแต่งพิมพ์ลายและสลัดดอก

\
\

\

\

\

 เหนียว นิ่ม ลื่น ไม่ต้องตีนํ้าซํ้า ราคาถูก
 ใช้ภายนอกอาคารก่อฉาบกันฝนสาด
 ยึดแน่นไม่ย่นสําหรับผนังปูนหล่อและมวลเบา
 เพื่อผสมซีเมนต์ Non Shrink (0-0.5%)
 กันกรด ด่าง เชื้อรา บรรยากาศทะเล และ UV
 เนื้อเนียน เหนียวนุ่ม ปั้น คล้ายดินนํ้ามัน

5,600      140

1,000          -

ASTM C 937 
ASTM C 937 
ASTM C 937 
ASTM C 1329 
ASTM C 1059 

 TERRAZ             หัวเชื้อเคมีกันแตกหินขัด
STICK                นํ้ายาประสานคอนกรีตเก่า-ใหม่

FLUIDIFIER      หัวเชื้อเทพื้นปรับระดับเองไร้ตะเข็บ
LEVEL                ปูนสีสําเร็จปรับระดับพื้นไร้ตะเข็บ
FLOOR               คอนกรีตสําเร็จเคลือบพื้นแกร่งทนขูดขีด

\

\

\

\
\

ใช้ทําพื้นทุกชนิด เช่น ดาดฟ้า และห้องนํ้า
หินอ่อนแกรนิตปัดเงาดุจกระจก ถูกกว่าปูกระเบื้อง
เป็นพื้นโพลิเมอร์ซีเมนต์เคลือบผิวผสมAnti/Skid
กันแตกร้าวลายงา ชักเงา เพิ่มการยืดหดตัว
ใช้พ่นทับผิวลื่นประหยัดการทุบหน้าคอนกรีต

400          -        

6,400        32 
4,000          -

3,900        98
2,400        60
5,200        26

Request            -
8,000        40
5,200        26

RETAIN             สารสร้างวุ้นในคอนกรีตประสิทธิภาพสูง
SUPER               เคมีเพิ่มความแข็งและการไหลคอนกรีต
ULTRA               เคมีเพิ่มคอนกรีตประสิทธิภาพสูงยิ่ง
ACC                   เคมีเร่งและเพิ่มการแข็งตัวคอนกรีต
RETARD            เคมีหน่วงและเพิ่มการแข็งตัว          
SHOT                หัวเชื้อซีเมนต์อัดยิง

\

\
\

\
\

\
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HI-FLEX           โพลิเมอร์ผสมเพิ่มเพื่อเพิ่มกําลังดัด
PUMP               เคมีเพิ่มประสิทธิภาพเป่าพ่น 

ASTM C 1384 
ASTM C 494/F 
ASTM C 494/F++ 
ASTM C 494/E 
ASTM C 494/G 
ASTM C 1141 
ASTM C 78
ASTM C 

ลดการสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีต
ใช้งานโครงสร้างเพิ่มความทนกําลังอัด
คอนกรีตประสิทธิภาพสูงยิ่งยวด
เร่งการผลิต การตัดลวด และแกะแบบ
เพิ่มเวลาทํางานและเวลาข่นส่งให้มากขึ้น
มีทุกประเภทตั้งแต่ Grade 1-9
เพิ่ม Flexural Strength และ Elasticity
พ่นคอนกรีตสูงขึ้นและไกลขึ้นด้วยกําลังที่ลดลง

\ ANTI-WASH     หัวเชื้อคอนกรีตหล่อกันชะล้าง                    ASTM C 1438       เหนียวแต่ไหลสำหรับงานใต้นํ้ที่กระแสไหลเชี่ยว

9,000        45
5,200        26

8,000        40

\
\

\

TILE                  กาวซีเมนต์สําเร็จติดกระเบื้อง
JOINT               กาวซีเมนต์ยาแนว
GLUE                 หัวเช้ือกาวซีเมนต์กําลังยึดสูงกันกัดกร่อน

 USAS 118.1          ใช้ติดกระเบื้อง หินอ่อน และสุขภัณฑ์
 USAS 118.13        อุด ยา กันนํ้า กันคาบ กันเชื้อรา ยึดแน่น 
 USAS 118.13        กาวพลังช้างเกาะยึดซีเมนต์ เซรามิก และหิน 

200          -
300         -

12,000        60

3,000          -
3,000          -

\ COAT                มอร์ต้าร์ผสมเสร็จฉาบผนังบาง  ASTM C 1315       ฉาบบางยึดแน่นซ่อมผิวและรอยแตกลายงา   
\

\

MEMBRANE     มอร์ต้าสําเร็จโพลิเมอร์กันซึม     
REPAIR           ซีเมนต์สําเร็จสําหรับซ่อมไว

 ASTM C 1315       ใช่ซ่อมเคลือบผิวกันนํ้าซึมผ่าน เช่น ดาดฟ้า              
 ASTM C 928          ผสมคอนกรีตซ่อมไวใช้งานใน 6 ชม. 

\ PLUG               มอร์ตาร์สําเร็จ อุดรอยแตก กันนํ้ารั่ว            ASTM C 1315       ใช่อุดซ่อมรอยแตกนํ้ารั่วที่กําลังทะลัก
400          -

1,200          - 

/10 กก.
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\
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MOULD             นํ้ายาทาแบบ             -  

FIBER               เส้นใยทนแรงดึง
FOUNDATION  คอนกรีตขยายตัวสำเร็จยาแท่นเครื่อง
PEBBLE             มวลดินพองเซรามิก

FORM               นํ้ายาทาแบบ                                                       -                   ชนิด Emulsifier ผสมนํ้าได้ 3-15 เท่า
GLAZE              โพลิเมอร์เคลือบแข็งคอนกรีต                              
COLOR             แม่สีผสมซีเมนต์
MIX                  เคมีสั่งทําพิเศษตามวัตถุประสงค์ลูกค้า

ASTM C 1116        ทนแรงดึง>900 MPa Ebreak<2.5%
ASTM C 845          ผสมน้ำแล้วใช้ได้เลย ซีเมนต์ขยายตัว 2-4 %
ASTM C 330          เซรามิกแทนหิน ความหนาแน่น 0.4-0.5 

                                ชนิดนํ้ามันละลายใน Solvent ไร้รอยคาบ 

  ASTM C 1315        Solvent type Methyl Meta Acrylate Resin
  Request                 แม่สี Pigments คงทนถาวรไม่เปลี่ยนสี
  Request                 Standard Specified ตามผู้ใช้ 

6,000\ POLYMER         โพลิเมอร์ผสมซีเมนต์                                ASTM C 1438        กันนํ้า กันสารเคม กันเชื้อรา และ กันUV

2,800/10 กก.

Request           -

Request           -

Request           - 

45,000/200 ลิตร
Request           -
Request           -
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15,000/200 ลิตร

\ RAPID              เคมีเพิ่มความแข็งและความไหลเทต่อเนื่อง  ASTM C 494/E++  สําหรับงานกําลังผลิตสูงหล่อต่อเนื่องแข็งตัวทันที 2,400          -

\ LIGHT               นํ้ายาให้ฟองอากาศ ASTM C 864 นํ้ายาให้ฟองอากาศในการผลิตมวลเบา 2,000          -  

บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด
                  299-305 ถนนมหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

            Tel.(662) 236-3206-7,639-0124-8 Fax.(662) 233-3465

E-mail : portland@portlandchemical.com www.portlandchemical.com

ฟรี   ศูนย์ให้คำปรึกษาคอนกรีตเทคโนโลย ี*ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


