
 

 

 

 

 

 

 

                   คอนกรีตมวลเบาชนิดพองตัวแบบรังผ้ึง ที่ใชปูนซีเมนตมาหลอ โดยใชโมผสมคอนกรีตธรรมดา  พองตัวโดยอาศัย

สารเคมีผสมเพิ่มที่สรางโครงสรางจุลผลึกแบบรังผ้ึง เพื่อใหไดคอนกรีตยืดหยุน ที่ลดน้ําหนัก และจะเพิ่ม ความตานทานความ

แตกหกั (Resistance to Cracks) มากข้ึน เปนทั้งฉนวนกันความรอน ฉนวนกันเสียง และฉนวนกันน้ํา ( Xerogel Closed Cell 

Foam) คลายทอหุมเครื่องทําความเย็น 
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Technical Contact: 089-117-8300   www.portlandchemical.com E-Mail: portland@portlandchemical.com     

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

\portland ชําระคาไปรษณียากรแลว 
ใบอนุญาตเลขท่ี 120 / 2547 

ศฝ.หัวลําโพง 10331 
 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

นวัตกรรมคอนกรีตมวลเบาหลอไดเอง 

ตัวอยางนวัตกรรมตัวอยางนวัตกรรม  
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